


ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS
Laterales exteriores

Lateral interior

Respaldo interior

Frontal

Piso interior

Fondo bandejas

Espesor pared de poliuretano

Exterior

Interior

Manija

Espesor puerta Inyectada

Bisagra

Exterior 

Espesor de inyección

Parrillas

Ruedas de 4”: 2 con freno, 2 s/freno

Gas

Circulación

DOE

NSF

UL Seguridad: 471

ETL (Electrical Testing Laboratories) 

GABINETE

PUERTA

ENCIMERA

DOTACIÓN INTERIOR

SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN

CERTIFICACIÓN

Acero galvanizado gris  | Calibre 25

Aluminio blanco | Calibre 22

Aluminio blanco | Calibre 22

Acero inoxidable 430

Acero inoxidable austenítico

Aluminio blanco | Calibre 22

50 mm

Acero inoxidable 430

Aluminio blanco | Calibre 22

Plástico ABS de color negro

50 mm

Auto cierre

Acero inoxidable austenítico

40 mm

2

4

R 290

Forzada

Si

Si

Si

Si

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Tel: 55 4429 0229
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx

Distribuido por:
Contacto:
Tel:

SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES
Contamos con una red de centros de

servicio en toda la república
rhino.mx/servicio.html

4 ruedas de 4”, las 
delanteras cuentan 

con sistema de freno

Unidad de
condensación

Motor polo sombreado
Filtro deshidratador Danfoss
Condensador de hierro
Compresor Secop
Gas refrigerante R 290
Nema 5-15 P

Unidad de
evaporación
Unidad de evaporación forzada
Motor electrónico 
Control electrónico con activación manual
Evaporador cobre aluminio

Caperuza y 
puerta 

caperuza A.I. 
430 Cal 20

Tabla de corte
 10”de ancho y 48" 

de largo x 1/2” 
(NSF)

Bisagra con autocierre 
a menos de 90° y 

apertura permanente 
de 120°

Soporte de bandejas 
ajustable


