
EMPACADORAS

EMPACADORA AL VACÍO
DE PISO CON TOMA
PARA INYECCION DE
GAS 55 X 1 CM 1,800W
220V MIGSA DZQ-600B
(GAS)
DZQ-600B (GAS)

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

MEDIDAS: 104.0 CM X 77.0 CM X 77.0 CM (FRENTE x FONDO x
ALTO)

PESO: 190.0 KG

MEDIDAS DE CÁMARA: 63×63×98 CM. (FRENTE X FONDO
X ALTO)
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.
POTENCIA DE MOTOR: 1,800 KW – 12.2 AMPS.
VOLTAJE: 220 VOLTS – 60 HZ – 2 F (BIFÁSICA)
INYECCIÓN DE GAS.
DOBLE BARRA SELLADORA.
CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE.
DOBLE BARRA SELLADORA DE: 550×10 MM.
BOMBA DE: 40 M3/H.
NO CUENTA CON CLAVIJA

EL DISEÑO Y EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE
VARIAR

CODIGO SAT: 52151600

Compra aquí 

Encuéntranos en nuestras redes

https://www.inmeza.com/products/migsa-dzq-600b-con-gas-empacadora-al-vacio-de-piso-con-inyeccion-de-gas-1800kw-220v
https://www.instagram.com/inmeza/
https://www.facebook.com/inmezacocinas/
https://www.tiktok.com/@inmeza.com
https://mx.linkedin.com/company/inmezacocinas
https://www.youtube.com/@inmeza7894
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