
AMASADORAS

AMASADORA DE
ESPIRAL DE 60 L 2,200W
220V MIGSA HD-60A
HD-60A

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

MEDIDAS: 44.0 CM X 88.0 CM X 88.0 CM (FRENTE x FONDO x
ALTO)

PESO: 180.0 KG

FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON
TERMINADO ESMALTADO EN BLANCO.
TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 60 LTS.
CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 22 KGS.
POTENCIA DE 2,200 W (3.0 H.P)
VELOCIDAD DEL GANCHO DE 250 R.P.M.
VELOCIDAD DEL TAZÓN DE 25 R.P.M.
DOBLE GIRO DE UNA SOLA VELOCIDAD.
TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA.
REJILLA PROTECTORA CON MICROSWITCH EN LA
APERTURA.
BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA.
RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE.
BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA.
EMPAQUE EN CAJA DE MADERA.
CORRIENTE A 220 V/ 2 F / 60 HZ.
CERTIFICADO CE, CB.
NO CUENTA CON CLAVIJA

EL DISEÑO Y EL COLOR DEL PRODUCTO PUEDE
VARIAR

CODIGO SAT: 52151600

Compra aquí 

Encuéntranos en nuestras redes

https://www.inmeza.com/products/migsa-nl-hd-60a-amasadora-de-espiral-de-60-litros-con-reloj-de-tiempo-220v
https://www.instagram.com/inmeza/
https://www.facebook.com/inmezacocinas/
https://www.tiktok.com/@inmeza.com
https://mx.linkedin.com/company/inmezacocinas
https://www.youtube.com/@inmeza7894
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